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型 式
寸法：長さ×幅×高さ
本 体 乾 燥 質 量
モ ー タ ー 形 式

オイルタンク容 量
3 軸 合 成 値

型 式
形 式
電 圧
容 量

電 源
充 電 時 間

バッテリー

充 電 器

(mm)
(kg)

(V)
(Ah)

(min)
(L)

(m/s2)

● 仕   様

1充電あたりの
作 業 量 目 安

およそ212カット
（角材□50㎜）

※2

BCS510T
259×188×209

1.7
DCブラシレスモータ
LBP-560-100

リチウムイオンバッテリー
DC50
1.82

AC100V 50/60Hz
約42(満充電)、約24(80%充電)

0.12
4.3

 

※1

BCS510T

（税抜¥2４,000）

（税抜¥10,000）

　ガイドバー・チェン

/20SC25

25AP52E
¥85,800
¥78,000

 型           式
バー・チェン区分
バ ー サ イ ズ
バ ー 種 類
ソ ー チ ェ ン
希望小売価格（税込）

               （税抜）

/25SC25
 

25AP60E
¥88,000
¥80,000

/25HC25

25AP60E
¥92,400
¥84,000

/20HC25

25AP52E
¥90,200
¥82,000

20cm                                                    25cm                                                 
先細スプロケット 　     カービング　      先細スプロケット　        カービング

新製品ニュース

エコーバッテリーチェンソー

BCS510T

製品特長

50Vバッテリートップハンドルソー

50Vリチウムイオンバッテリー 1P

充電器●バッテリー装着時の質量は2.7kg　と徹底的な軽量化を
実現。驚きの軽さで樹上作業も軽快におこなえます。
  
●50Vのハイボルテージを余すことなく活かすことで、
エンジンチェンソー並みの息継のない、トルクフル
な鋸断性能を発揮。

●「低振動」「低騒音」「排ガスゼロ」で、負荷やストレス
の少ないスマートな作業を実現します。

●1Pタイプの共通バッテリーを採用。50V対応の「刈払
機」「ヘッジトリマー」にも同じバッテリーを使用でき、イ
ニシャルコストを低減できます。

●エコーオリジナルクイックドローシステム採用。簡単に片
手でカラビナからチェンソーを脱着でき、素早く作業が
行えます。

       希望小売価格（税込）        ￥92,400

※1.本体乾燥質量は、ソーチェン、ガイドバー、バッテリーを含みません。
※2.「1充電あたりの作業量目安」は満充電からの切断回数の目安です。使用状況や使用方法によって変動します。
◎よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合もありますのでお含みください｡
◎記載の希望小売価格は2019年11月１日のものです。表示価格には消費税10%が含まれております。
   但し、運賃•諸掛りは含まれておりませんので別途申し受けます。

                           （税抜¥84,000）

※

※ソーチェン、ガイドバーを除きます。

　クイックドローシステム
　 紹介動画はこちら

待望のトップハン
ドル!

50Vで軽量＆高出
力！


