
型 式
寸法：長さ×幅×高さ
本 体 乾 燥 質 量
モ ー タ ー 形 式

オイルタンク容 量
ガ イド バ ー 種 類
ガイド バーサイズ
ソ ー チ ェ ン
3 軸 合 成 値

型 式
形 式
電 圧
容 量

電 源
充 電 時 間

バッテリー

充 電 器

(mm)
(kg)

(V)
(Ah)

(min)
(L)

(cm)

(m/s2)

BCS310T/S
312×196×225

2.4
DCブラシレスモーター

LBP-36-80
リチウムイオンバッテリー

DC36
2

AC100V 50/60Hz
約100（満充電）、約46（80%充電）

0.12
スプロケットノーズバー

30
90PX-45E
3.5

● 仕   様

1充電あたりの
作 業 量 目 安

およそ80カット
（丸太100mm）

※1

※2

※1.本体乾燥質量は、ソーチェン、ガイドバー、バッテリーを含みません。
※2.「1充電あたりの作業量目安」は満充電からの切断回数の目安です。使用状況や使用方法によって変動します。
◎よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合もありますのでお含みください｡
◎記載の希望小売価格は2023年3月1日現在のものです。表示価格には消費税10％が含まれております。
　但し、運賃・諸掛りは含まれておりませんので別途申し受けます。

製品特長

エコーバッテリーチェンソー

BCS310T/S

36Vハイパワ
ー！

ワンランク上
の鋸断性能

新製品ニュース

エコーブランド   
サイトはこちら▼

●ECHOオリジナルの36Vリチウムイオンバッテリーを搭
載。モーター駆動で、「低振動」「低騒音」「排ガスゼロ」
で負荷やストレスの少ないスマートな作業を実現。さら
に36Vのハイパワーバッテリーで、優れた鋸断性能を発
揮します。

●負荷を感知するとモーターの回転が上がる、負荷感知セ
ンサーを搭載。実鋸断で負荷が低いときには、ソーチェ
ンは中速回転。負荷が高くなると、ソーチェンは高速に
回転します。電力消費に対してエコかつ、スムーズな鋸
断を行えます。

●バッテリータイプなので、スイッチを押すだけで簡単始
動。エンジンタイプのような始動に関わる煩雑な作業
が不要です。

●共通バッテリーを採用。36V対応の「リアハンドルソー」
「刈払機」「ブロワ」「ヘッジトリマー」にも同じバッテリ
ーを使用できます。

●「ナット脱落防止機構」「工具レスキャップ」「サイドア
クセス」など、現場で活躍する充実装備を搭載。メンテ
ナンス性が格段に向上します。

■ナット脱落防止機構■スイッチONで作業開始

■サイドアクセス■工具レスキャップ

36Vバッテリーチェンソー

       希望小売価格（税込）        ￥42,350（税抜¥38,500）

36Vリチウムイオンバッテリー 充電器


